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（注：题目中“*”表示有基金支持，上角格式，文章尽量加上基金）
作者甲1,2，学者乙3（小四，仿宋居中，上标单位序号按顺序标出）
（1 单位名称明确到二级单位，城市 邮编；2 单位字号为：五号，宋体，居中；3 （例）亚太建设科技信息研究院有限公司，北京 100120）
摘要（小五，黑体）： 摘要撰写要求：1、摘要字数要求在300～400字之间。2、摘要的基本规范：1）应以第三人称写作，摘要是完整的短文，具有独立性，可以单独使用，即使不看论文全文的内容，仍然可以理解论文的主要内容，作者的新观点和想法以及论文所要实现的目的，采取的方法，研究的结果与结论。2）叙述完整,突出逻辑性，短文结构要合理。3）文字简明扼要，不容赘言，采用直接表述的方法，不使用不必要的文学修饰，做到用最少的文字提供最大的信息量。4）要排除在本学科领域已成常识的内容。删去背景与过去的研究信息，不应包含作者将来的计划。5）摘要中不使用特殊字符，图表以及由特殊字符组成的数学表达式，不能列举例证。3、摘要的内容构成要素：目的，方法，对象和结论称为摘要的四要素。英文摘要：注意单词的拼写、时态、语法、表达意思等的正确性。（注：摘要正文，小五，宋体，两端对齐，单倍行距）
关键词（小五，黑体）：关键词数量5~8个；应能概括全文主要内容；每个词之间用分号隔开；宋体、小五
中图分类号（小五，黑体）：TUXXX           文献标志码：A         文章编号：
（注：中图分类号至少保留3个数字，如TU318，查询网址：http://ztflh.xhma.com，文献标志码与文章编号直接复制）
*基金前加“*”，罗列基金名称，括号内添加基金编号，多个基金号间用逗号隔开。
第一作者（小五，黑体）：作者甲，学历，职称，主要从事的方向和擅长的领域，Email：abcdefg@163.com（小五，宋体）。
通信作者（小五，黑体）：学者乙，学历，职称，主要从事的方向和擅长的领域，Email：abcdefg@163.com（小五，宋体）。
（注：第一作者内容与通信作者二者为同一人时，仅写第一作者即可)

English title of the article（五号，Times New Roman，加粗居中，除专有名词外，句首字母大写）
ZUO Zhejia1,2，XUE Zheyi3（小五，Times New Roman）
(1 Company Name, City 100000, China；2 Times New Roman, City 100000, China; Asia Pacific Construction Science and Technology Information Research Institute Co., Ltd., Beijing 100120, China)

（注：姓前名后，姓全大写，名首字母大写；姓名右上角标注与中文一致；英文单位与官网一致，末尾加China）
Abstract（加粗，小五，Times New Roman）:与中文对应逐字逐句翻译；注意单词的拼写、时态、语法、表达意思等的正确性；避免第一人称，用第三人称被动语态，描述一结论用一般现在时，如The results show that；描述已发生的工作用一般过去时，如：The analysis were carried out。（英文摘要小五，Times New Roman）
Keywords（加粗，小五，Times New Roman）:关键词之间用“；”隔开；与中文一一对应精确翻译；单词用单数形式（英文关键词小五，Times New Roman）
1 一级标题（五号黑体，引言或概述从0开始）
1.1 二级标题（五号黑体，1.1，1.2…）
1.1.1最多到三级标题（小五号宋体不加粗，1.1.1，1.1.2...）
2 正文要求（请仔细查阅以下内容）

2.1 正文格式

正文为五号宋体，单倍行距，每段前缩进2个字符，两端对齐。文章中的章节号、图标号要连续且在相应位置引用。

2.2 公式表达
2.2.1 格式要求
公式居中排，需要用公式编辑器编辑，切勿插入公式图片，公式序号右对齐。
2.2.2 变量符号

（1）变量符号用斜体，下角标一般采用正体（字母l为了同数字1区分采用斜体）。
（2）对公式中提到的每一个变量符号应在文中添加定义，并用分号“；”隔开。
（3）注意公式编号先后顺序，采用（1），（2），……的格式。
（4）公式折行时，末尾应为运算符号。公式格式举例见2.2.3节。
2.2.3 公式举例
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式中：Sxy为x向和y向地震作用产生的效应之间的耦联项，也采用CQC的方式计算；γ为次向与主向反应谱值之比；θ为结构主轴方向与地震动主轴方向的夹角。
2.3 图的处理
2022年起，建筑结构改版为彩色期刊，图在能看清楚的情况下请按半栏排版，图中字大小与word中小五或六号相当。图名为小五号宋体居中，图号采用“图1、图2…”的形式依次编排。各类图形处理时的注意事项如下。

2.3.1 CAD图处理方法
（1）图片处理粘贴方法：请仔细阅读“CAD抓图软件使用说明！！作者请打开阅读”附件，利用提供的贴图软件“CAD抓图软件-BetterWMF 2013_7.0 绿色汉化版”处理图片。
（2）图中线、字等要求word比例150%视图下清晰，颜色尽量选深色，线宽默认为1磅，删除看不清的字和不必要信息。对称轴线和标注仅保留左侧和下侧即可。
（3）为方便编辑编校修改，请提供.dwg源文件：删除图中不必要的小标注，轴网删除，尺寸线标注要清晰，轴号圈要圆，字号大小要求同小五号或六号字体相当，以“嵌入式”插入word。
（4）同一类型的图，尽量合并为一张图，各个小图图号用（a），（b）……表示。
（5）若正文中提到方向等信息，图中请标明X,Y向方向指向和指北针。

CAD处理图片标准示例如图1、图2所示。
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图1 CAD处理图片标准示例-结构平面布置图
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图2 CAD处理图片标准示例-剖面图
2.3.2 excel或origin图

（1）图中的线可以用图例、线型、颜色区分。颜色区分的线条尽量用深色线，避免采用浅色线（如浅黄色，浅绿色、浅蓝色）；用图例或者线型区分的线条请务必保证图例或者线型清晰可分辨，避免图例、线型重复的问题，线的粗细都取为0.75~1磅。为了方便编辑修改，请提供.opj或.xlsx源数据文件。
（2）删除图中网格线，图中坐标轴刻度朝内，去掉次刻度，端点要有坐标数据封口。坐标轴标题表示物理量的字母要斜体，物理量跟单位之间用“/”，如“/mm”；组合或复合单位外加括号，如：“弯矩/（kN·m）”。处理后的图片效果如图3~6所示。
（3）粘贴时选择性粘贴为图元文件，以“嵌入式”插入word。
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图3 图例区分图片处理效果示例（尽量为彩色）
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图4 线型区分图片处理效果示例
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图5 颜色区分图片处理效果示例
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图6 颜色和图例区分图片处理效果示例
2.3.3 软件出图处理
软件输出图片请务必将其背景设置为白色，并提供软件输出的高清图，图中的数据条要清晰可见，并在图名中补充数据的单位。软件分析图标准示例见图7、图8。
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图6 软件分析图标准示例-横向数据条云图/MPa
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图7  软件分析图标准示例-竖向数据条示例/mm
2.3.4 彩色图片要求
建筑效果图、试验照片、有限元模型、云图等全部为彩色且高清。彩色图片示例见图8。
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图8 彩色图片示例
2.4 表的规定
表号在前，表名在后，表尽量排半栏，删除同项目的内的横线；表题为小五号黑体，居中，表号与表题之间空1格；表中字和表注均为六号宋体；按表1、表2等依次排序；表中的物理量跟单位之间用“/”，组合或复合单位外加括号，如：弯矩/（kN·m）。表头不能出现空格。
出现的表在文中都应该引用，并按照引用的先后次序编号，可采用：如表1所示，见表1，表1为…，等。一般情况下，先引用后给表。示例如下。
表1 双轴对称框架内力反应谱值与时程均值比值 
	内力
	SRSS方法
	30%方法
	40%方法
	CQC3方法
	本文方法

	x向剪力比值
	均值
	1.01
	1.01
	1.01
	1.01
	1.01

	
	标准差
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	y向剪力比值
	均值
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.01

	
	标准差
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.03


2.5 参考文献的要求
文献内容为小五号宋体。按文内出现的先后次序编号，在文内相应引用位置注明序号。参考文献只要引用在文章都必须标注出来，文献段落格式为两端对齐，悬挂缩进2字符。
（1）每篇文章参考文献数量要求不能少于20篇，且期刊类文献比例不少于3/4。

（2）修改稿件时希望增加对本刊稿件的引用，即引用《建筑结构》刊出的文章作为参考文献，非常感谢！
（4）参考文献限于作者亲自阅读、本文明确引用、公开发表或有案可查者。引用他人的作品，在正文中应以参考文献的形式予以注明（注在右上角“[ ]”内）。
（5）文内参考文献需要按照顺序在文中相应位置标出，连续序号用“-”连接，如[1-2]，不连续序号用“，”隔开，如[1,3])。
（6）文献全部列于文后，按文内出现的先后次序编号，在文内相应引用位置注明序号。参考文献只要引用在文章必须标注出来，未在文中标注的参考文献一律删除（删除后注意调整参考文献的顺序）。
（7）作者之间用“，”隔开，保留前三位，其余中文写“等.”，英文写“et al.”。
（8）引用标准规范时，若全文多次提到，可在第一次出现时写明简称，后文简称即可，例如：《建筑抗震设计规范》(GB 50010—2010)[1](简称抗规或者《抗规》)。
3 关于本刊的一些特殊规定
（1）行文中数字和单位之间不要加空格。
（2）英文或数字间用顿号：如A、B、C、1、2、3。
（3）出现并列内容，单位保留最后一个即可：如“10、20、30kN”、“10~20℃”；注意：易引起错误的“角度”正确的书写格式为3°、4°、5°….；“百分号”正确的书写格式为2%、3%、4%....，“°”和“%”不能省略。
（4）单位用斜线，如轴力/kN，但如果是复合单位还要加括号：如弯矩/(kN·m)。
（5）如果文中提到X、Y向则必须要在图中添加上坐标。
（6）乘号不要用字母X或者*，应该用“×”；

（7）本刊规定用[image: image13.emf]

、[image: image14.emf]

、[image: image15.emf]

、[image: image16.emf]

分别表示直径及HPB235、HRB335、HRB400级钢筋。

（8）单位的写法规范，不要把MPa写成mpa、Mpa等，或者将kN写成KN、kn等。
参 考 文 献(小五号黑体，段前段后各1行)
（以下为小五宋体,参考文献数量必须大于20篇，且期刊类文献比例大于3/4）
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英文作者姓名全部大写，姓前名后，文献题目首字母大写，其余小写.
